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Passie

Hobby
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Hoe voorkom je kwaliteitverlies door vuile fusten
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Een perfect bier met de meeste zorg en liefde 

gebrouwen afvullen in fusten met zichtbare en 

onzichtbare vervuiling
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Het standaard reinigings regime van een grote 

nederlandse brouwerij
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Het proces in stappen:
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 1: Restdruk controle en 

KEG lediging met steriele lucht

2
3

4

1



8

Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 2: Mengwater voorreiniging

KEG wand

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 3: Mengwater voorreiniging

stijgbuis

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 4: Mengwater voorreiniging

tegenstroom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 5: KEG lediging met steriele lucht

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Verwijderen van organische vervuiling zoals enyzmen, 

proteine, bierschuim e.d. met Loog 80 Graden 2%
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 6: Loog reiniging

KEG wand

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 7: Loog reiniging

stijgbuis

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 8: Loog reiniging

tegenstroom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 9: KEG lediging met steriele lucht

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 10: Warm water reiniging

KEG wand

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 11: Warm water reiniging

stijgbuis

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor



19

Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 12: Warm water reiniging

tegenstroom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 13: KEG lediging met steriele lucht

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Verwijderen van biersteen / anorganische vervuiling met 

zuur 60 graden 1%
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 14: Zuur reiniging KEG wand

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 15: Zuur reiniging stijgbuis

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor



25

Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 16: Zuur reiniging tegenstroom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 17: KEG lediging met steriele lucht

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 18: Warm water reiniging

KEG wand

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 19: Warm water reiniging stijgbuis

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 20: Warm water reiniging

tegenstroom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Een fust steriliseren om alle microbiologie te doden.

De enige bewezen methode is met sterile stoom

>100 graden <130 graden >60sec.
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 21:  KEG lediging met stoom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 22: Spoelen met stoom

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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Steriele lucht

Stoom

Warm water

Mengwater

Loog

Zuur

Interne reiniging

Afvoer

Retour Mengwater

Retour Loog

Retour Zuur

Stap 23: Opbouw stoomdruk en stoom                                                                                                    

standtijd

2
3

4

1

1 Reinigingskop

2 Drukschakelaar

3 Thermisch element 

4 Zwenkarm sensor
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Stoom

Warm water

Afvoer

Stap 24: Temperatuur controle en                    

afvoer condensaat met CO2

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

   V7   CIP-ventiel 
   V8   Retour ventiel 
   V9   Afvoer ventiel 
   V10 Drukontlastingsventiel 
   V11 Rest-product ventiel 
   V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Stoom

Warm water

Afvoer

Stap 25: Voorspannen met CO2

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Productventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Drukontlasingsventiel 
V11 Rest-product ventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Stoom

Warm water

Afvoer

Stap 26: Vullen

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-Ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Drukontlastingsventiel 
V11 Rest-product ventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Stoom

Warm water

Afvoer

Stap 27: Vullen

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6

CIP-retour /

restproduct

V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Druckontlastingsventiel 
V11 Rest-product ventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Afvoer

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

Stap 28: Vullen

Stoom

Warm water

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Drukontlastingsventiel 
V11 Rest-product ventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Afvoer

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

Stap 29: Vulkop warm water spoeling

Stoom

Warm water

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Drukontlastingsventiel 
V11 Rest-productventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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1 Vul kop

2 Druk sensor  (Product)

3 Druk sensor  (KEG)

4 Thermisch element 

5 Vulhoogte niveau schakelaar

6 Zwenkarm sensor

Afvoer

4

1

Vullen

CIP-toevoer 

en Product

5
3

V4

V3

V5

2
V2

V1

CO2

V6 V7

V8

6

V9

V10 V11 V12

Stoom

Warm water

Stap 30: Vulkop lediging en sterilisatie

V1   Bemonsteringsventiel 
V2   Terugslagklep 
V3   Product ventiel 
V4   CO2-ventiel 
V5   Toevoer ventiel 
V6   By-pass ventiel 

V7   CIP-ventiel 
V8   Retour ventiel 
V9   Afvoer ventiel 
V10 Drukontlastingsventiel 
V11 Rest-product ventiel 
V12 Bemonsteringskraan 

 

Bemonsteringskraan

CIP-retour /

restproduct
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Leeg / Loog

Stoom / Schoon
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Het eindresultaat aan de tap
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Vergeet het onderhoud uw machines niet



44
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Als alles is mislukt...

Dank voor uw aandacht!
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Weusterstr. 27

D-46240 Bottrop

Tel.: +49/2041/743-0

Fax: +49/2041/743-192

E-mail: info@mfKEGtechnik.de

mailto:info@mfKEGtechnik.de
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